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TAPET 
AUTOADEZIV





Tapet autoadeziv din vinil 
pentru baie și zone de duș 



®Lineafix Adhesive Wall
Tapet decorativ autoadeziv vinilic

SCANEAZĂ

Lineafix Adhesive Wall® este NOUA colecție de Tapet Decorativ autoadeziv 

vinilic. 

Metoda cea mai ușoară, comodă si curată de a decora peretii din bucătării, băi 

sau zone de duș, fiind un material rezistent la apa și umezeală. 

O gamă variată de modele colorate și texturate, ușor de integrat in orice decor. 

- Potrivire de model - prin suprapunerea fâsiilor cu 1 cm obțineți o 

îmbinare perfectă și o continuitate a modelului.

- Nu are nevoie de adeziv deoarece Lineafix Adhesive Wall®este din 

fabricație autoadeziv.

- Nu necesită montaj de specialitate, putand fi aplicat rapid și ușor.

- Construcția materialului este una impermeabilă, fiind deci rezistent la 

apă si umezeală.

- Ușor de curățat .

- Rezistent la lovituri și zgârieturi.

- Nu dezvoltă acarieni.

- Rezistent la decolorare datorită printării  digitale cu cerneluri  UV

- Proiectat și fabricat in Spania conform normativelor CEE.

- Intrunește condițiile normativei medioambientale Europene REACH.

Informații referitoare la nivelul de emisii de 

substanțe volatile în aerul interior care pot 

presupune un risc de toxicitate prin inhalare,  pe o 

scara de risc A+( emisii foarte scazute) sau C 

( emisii crescute)

FĂRĂ
FTALAȚI

REACH
European environmental standard

Întrunește condițiile normativei 

medioambientale Europene



MARMOR TINY
65cm x 2,8m

Cod: L01- Marmor Tiny 
Piatră 

STOCSTOC



LADRILLO BLANCO
65cm x 2,8m

Cod: L01 – Ladrillo Blanco 
Piatră

STOCSTOC



ENOVA
65cm x 2,8m

Cod: L01- Enova 
Piatră



MADEIRA WHITE
65cm x 2,8m

Cod: L01- Madeira White 
Lemn



ATACAMA
65cm x 2,8m

Cod: L01 - Atacama
Piatră



KNOSOS
65cm x 2,8m

Cod: L01 - Knosos
Piatră



RUCHE 3D
65cm x 2,8m

Cod: L01 – Ruche  3D
Geometrice

STOCSTOC



THASSOS
65cm x 2,8m

Cod: L01 - Thassos
Piatră



ORACLE
65cm x 2,8m

Cod: L01 - Oracle
Piatră



CARRARA WHITE
65cm x 2,8m

Cod: L01 – Carrara  White
Piatră



RIGHE PIEDRA
65cm x 2,8m

Cod: L01 – Righe Piedra

Texturi

STOCSTOC



ALCÁNTARA
65cm x 2,8m

Cod: L01 - Alcantara
Piatră



CORFÚ
65cm x 2,8m

Cod: L01 - Corfu
Piatră



THAITÍ COLOR
65cm x 2,8m

Cod: L01 – Tahiti Color
Piatră



Tropical

BAMBOO LIGHT
65c65cm x 2,8m

Cod: L01 – Bamboo Light



Rolă

Ø 5,7 cm

65cm

Date tehnice LINEAFIX ADHESIVE WALL

Foarte important: Fâșiile se suprapun 1 cm. 

Certificate 

Fâșie  

autoadezivă  

Rezistent  la 

lovituri  

Superlavabil  Montaj ușor.

Repetitivitate 

70cm 

Fâșiile se 

suprapun  1 

cm  

Rezistență la 

lumina solară  

Ușor de  

îndepărtat  

Poate fi udat. 

Rezistent la 

apă

Dimensiuni:

- Role de: 65cm x 2,8m.

Material:

- Folie calandrată semi flexibilă 100% PVC .

- Hârtie de suport siliconată.

Grosime:

- Folie: 200 de microni.

- Suport: 70gr/m².

Normativă:

- REACH.

Gravură:

- Gravură semi-profundă.

Imprimare  :

- Digitală, cu cerneluri UV REACH.

Ambalare:

- Rulat pe tub de carton cu diametrul de 4 cm.  La exterior este învelit cu 

folie transparentă.

Impachetare:  

- Cutii de 12 role.

Caracteristici Generale 

- Nu necesită adeziv, acesta fiind preaplicat din fabrică.

- Poate fi montat într-un mod ușor și rapid.

- Lavabil și rezistent la lovituri și zgârieturi.

- Proprietăți antialergice.1cm

Cs2 d0. EN13823:2020. EN ISO 11925-2:2020

<0,1 mg/Kg (Pass).  71M538007: EN 12149:1998

<0,1 mg/Kg (Pass). 71M56209

DS/EN 71-3:2019

NPD. UNE EN ISO 354:2004

Reacție la foc 

Emisii de substanțe periculoase 

Emisii de formaldehide

Conținut de Clorura de vinil ( VCM) 

Metale grele și elemente specifice

Absorbția sunetului

Informații referitoare la nivelul de emisii 

de substanțe volatile în aerul interior care 

pot presupune un risc de toxicitate prin 

inhalare, pe o scara de risc A+ (emisii foarte 

scazute) sau C ( emisii crescute)



Tapet premium din vinil
Special pentru perete și mobilier 



®Lineafix Adhesive Premium
Tapet decorativ autoadeziv vinilic

Lineafix Adhesive Premium ® este NOUA colecție de Tapet Decorativ 

autoadeziv vinilic. 

Metoda cea mai ușoară si comoda de a decora pereti si chiar mobilierul din 

propria locuinta, spatii comerciale sau birouri.

O gamă variată de modele colorate și texturate, ușor de integrat in orice décor.

- Potrivire de model - prin suprapunerea fâsiilor cu 1cm obțineți o 

îmbinare perfectă și o continuitate a modelului.

- Adezivul este preaplicat din fabricatie.

- Nu necesită montaj de specialitate. Poate fi aplicat într-un mod usor si 

rapid.

- Ușor de curățat .

- Rezistent la lovituri și zgârieturi.

- Nu dezvoltă acarieni.

- Rezistent la decolorare datorită printării  digitale cu cerneluri UV cu 

protecție specială.

- Proiectat și fabricat in Spania conform normativelor CEE.

- Intrunește condițiile normativei medioambientale Europene REACH.

SCANEAZĂ

FĂRĂ
FTALAȚI

REACH
European environmental standard

Întrunește condițiile normativei 

medioambientale Europene

Informații referitoare la nivelul de emisii de 

substanțe volatile în aerul interior care pot 

presupune un risc de toxicitate prin inhalare,  pe o 

scara de risc A+( emisii foarte scazute) sau C 

( emisii crescute)



TERRACOTA ROJO
90cm x 280cm

Cod: C3- Terracota Rojo
Piatră

STOCSTOC



ARCILLA ANTRACITA
90cm x 280cm

Cod: C3 – Arcilla Antracita
Piatră

STOCSTOC



RÚSTICO
90cm x 280cm

Cod: C3 – Rustico 
Piatră

STOCSTOC



ENCOFRADO
90cm x 280cm

Cod: C3 - Encofrado
Piatră

STOCSTOC



MISSISSIPPI
90cm x 280cm

Cod: C3 - Mississippi
Piatră

STOCSTOC



HORMIGÓN
90cm x 280cm

Cod: C3 – Hormigon 
Piatră

STOCSTOC



MURO BLANCO
90cm x 280cm

Cod: C3 – Muro Blanco
Piatră

STOCSTOC



CHALKY
90cm x 280cm

Cod: C3- CHALKY 
Lemn

STOCSTOC



INDIA BLANCO
90cm x 280cm

Cod: C3 – India Blanco 
Piatră



ROMBO
90cm x 280cm

Cod: C3 - Rombo
Clasic

STOCSTOC



Rolă

Date tehnice LINEAFIX ADHESIVE WALL

Foarte important: Fâșiile se suprapun 1 cm una peste alta. 

Reacție la foc 

Emisii de substanțe periculoase 

Emisii de formaldehide

Conținut de Clorura de vinil ( VCM) 

Metale grele și elemente specifice

Absorbția sunetului

Certificate 

1cm

Cs2 d0. EN13823:2020. EN ISO 11925-2:2020

<0,1 mg/Kg (Pass).  71M538007: EN 12149:1998

<0,1 mg/Kg (Pass). 71M56209

DS/EN 71-3:2019

NPD. UNE EN ISO 354:2004

Informații referitoare la nivelul de emisii 

de substanțe volatile în aerul interior care 

pot presupune un risc de toxicitate prin 

inhalare, pe o scara de risc A+ (emisii foarte 

scazute) sau C ( emisii crescute)

Ø 5,7cm

90cm

Fâșie  

autoadezivă  

Rezistent  la 

lovituri  

Lavabil  Montaj ușor.

Repetitivitat

e 70cm 

Rezistență la 

lumina 

solară  

Ușor de  

îndepărtat  

Dimensiuni:

- Role de: 90cm x 2,8m.

Material:

- Folie calandrată semi flexibilă 100% PVC.

- Hârtie de suport siliconată.

Grosime:

- Folie: 160 de microni.

- Suport: 70gr/m².

Normativă:

- REACH.

Imprimare :

- Digitală, cu cerneluri UV REACH. 

Ambalare:

- Rulat pe tub de carton cu diametrul de 4 cm. La exterior este învelit cu 

folie transparentă.

Impachetare: 

- Cutii de 12 role.

Caracteristici Generale 

- Nu necesită adeziv, acesta fiind preaplicat din fabrică.

- Poate fi montat de unul singur într-un mod ușor și rapid.

- Lavabil și rezistent la lovituri și zgârieturi.

- Proprietăți antialergice.



1
cm

 

Suprapune
fâșiile 1cm

APLICARE:

1. Se taie fâșia Lineafix la înălțimea dorită.

2. Se curăță foarte bine suprafata de montaj, prin ștergerea sau 

aspirarea prafului.

3. Se desprinde încet și cu grijă hartia suport de pe dosul fâșiei.

4. Apoi se pulverizează apă pe dosul fâșiei pentru a o putea mișca și 

ajusta cu ușurintă pe suportul de montaj.

5. După  așeazarea  fâșiei Lineafix pe suprafața dorită, se elimină cu 

ajutorul unei raclete   eventualele bule de aer care se pot forma.

6. Foarte important: Pentru o îmbinare perfectă suprapuneți fâsiile 1 cm 

una peste alta.

7. Sfat: folosiți bandă adezivă pentru a susține fâția in timpul instalării.

Instrucțiuni de montaj

SCANEAZĂ



APLICARE:

1. Se taie fâșia Lineafix la înălțimea dorită.

2. Se curăță foarte bine suprafata de montaj, prin ștergerea sau 

aspirarea prafului.

3. Se desprinde încet și cu grijă hartia suport de pe dosul fâșiei pe 

măsură ce aceasta se aplică.

4. Apoi se pulverizează apă pe dosul fâșiei pentru a o putea mișca și 

ajusta cu ușurintă pe suportul de montaj.

5. După așeazarea fâșiei Lineafix pe suprafața dorită, se elimină cu 

ajutorul unei raclete eventualele bule de aer care se pot forma.

6. Foarte important: Pentru o îmbinare perfectă suprapuneți fâsiile 1 cm 

una peste alta.

7. În spații umede (cabină de duș, cadă de baie, chiuvetă, etc),  sigilați cu 

silicon transparent partea de fâsie care vine în contact cu apa, pentru 

a evita infiltrarea ei între fâșie și perete. 

8. Sfat: folosiți bandă adezivă pentru a susține fâșia în timpul instalării.

SCANEAZĂ

Instrucțiuni de montaj



Linea Hogar Deco S. L. U. 
Pol. Ind. El Foix - L’Arboç,  
Tarragona (Spain) 
www.lineahogar.com

Importator: Axelen Impex SRL
Cluj Napoca, România
Str. Traian 86-88
www.tapetcugarantie.ro

Importator: Axelen Impex SRL
0264 590 633 | 0740 077 232

comercial@axelen.ro

RO 6494353,  J12/3389/1994, Cap. Soc. : 300.000 lei


